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SERVICE  INFO – INA 0008

Monteringsanvisning for styrerulle 532 0158 10  
og 532 0189 10
Modell:
  Audi A4, A6, Allroad, A8
  Skoda Superb
  Volkswagen Passat, Phaeton
Motor: 2.5 TDI og 4.2 V8 
LuK AS nr.: 532 0158 10 (gammel) 

532 0189 10 (ny) 

OE-Nr.: 059 109 244 (gammel) 
059 109 244 B (ny) 

Figur 1:   532 0158 10 (gammel versjon)

Styrerullen 532 0158 10 må installeres med en skrue med skruehode 
med innvendig sekskant på 40 mm. 

Styrerullen 532 0158 10 har blitt erstattet av 
532 0189 10. 
Skruen som inngår i pakken må brukes til montering 
av styrerullen.

Bruk av feil skruer kan føre til skade på motoren!
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SERVICE  INFO – INA 0008

Monteringsanvisning for styrerulle 532 0158 10  
og 532 0189 10

Fig. 2:   532 0189 10 (ny versjon)

Styrerullen 532 0189 10 må installeres med en 
skrue med skruehode med innvendig sekskant på 
30 mm.
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De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen 
www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!
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